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DEFINICION: 
CONO VIBROPRENSADO DE HORMIGON EN MASA, SECCION INTERIOR TRONCO CONICO 
ASIMETRICA, PARA REMATE EN PARTE SUPERIOR DE POZO REGISTRO EN SANEAMIENTO 
HORIZONTAL. 

CLASIFICACION: 
SEGÚN LA NORMA  UNE 127 011:1995 EX 
 
Se fabrican sobre la base de una serie caracterizada por la resistencia  última del cono en prueba de 

minima en prueba de carga. 

Los valores señalados corresponden a la resistencia alcanzada a 28 días  en el Ensayo de carga de 

acuerdo con el método de ensayo expuesto en el 6.2.2.2 de la Norma. 
 

RESISTENCIA DE CARGA SEGÚN LA NORMA UNE 127 011:1995 EX 
 

Denominación Carga de ensayo 

Cono asimétrico   600 x 800 x 600 120 kN 
Cono asimétrico   600 x 1000 x 600 120 kN 
Cono asimétrico   600 x 1200 x 800 120 kN 

 
 

 
   
 

DIMENSIONES TOLERANCIAS Y PESOS 
 

Denominación 
Diámetro 
Interior 

Superior 
mm 

Diámetro 
Interior Inferior

mm 

Altura 
Util 
mm 

Espesor de
Pared 
Mm 

Ortogonalida
d Extremos 

mm 

Peso  
Kg/Ud 

C.A.HM. 600 x 800 x 600 560 ±6 800 ±10 600 ±10 80>95%ED ± 10 310 
C.A.HM. 600 x 1000 x 600 560 ±6 1000 ±12 600 ±10 80>95%ED ±10 440 
C.A.HM. 600 x 1200 x  800 580 ±6  1200 ±12 800 ±10 110>95%ED ±10 785 
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CRITERIO DE TOLERANCIA. 
 
Tolerancia del diámetro interior: La señalada por la norma UNE 127 011:1995 EX  
Tolerancia de la longitud útil: La señalada por la norma UNE 127 011:1995 EX 
Tolerancia de espesor de pared: La señalada por la norma UNE 127 011:1995 EX 
Tolerancia en la Ortogonalidad de extremos: La señalada por la norma UNE 127 011:1995 EX 
 
 
CEMENTOS UTILIZADOS 
 
En la fabricación estándar se utilizan cemento Portland, controlados por la norma UNE en vigor en 
cada momento.   
 
HORMIGON.- 
 
En la fabricación de los hormigones se aplica la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
 
MARCADO DE LOS CONOS. 
 
Los conos se marcan con el logotipo de Tubyder S.L.,  el diámetro inferior del cono,  el número de 
lote y la fecha de fabricación. 


